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The outwardly inclined side wall of this plant dish has several 
bulges (5). 

In this way it is possible to assemble several dishes directly upon one 
another 

at an angular offset in order to form a planting tower. In a base 
reinforcement and on the upper dish edge, members (12, 13) are 
provided which 

fix the superimposed dishes in such an angular position relative to 
each other 

that the planting areas (25) of these dishes do not overlap. <IMAGE> 



04/13/2004, EAST Version: 1.4.1 



0 142 471 

A2 

© EUROPAISCHE PATENTANMELDUNG 

© Anmeldenummer: 84810538.3 © Int. CI.": A 01 G 9/00 

© Anmeldetag: 05.11.84 



J 



Europaisches Patentamt 
® 0))i European Patent Office © Veroffentlichungsnummer: 

Office europeen des brevets 



© Prioritat: 09.11.83 CH 6025/83 


© An m elder: Gerber, Werner 
Quartierweg 7 


© Veroffentlichungstag der Anmeldung: 


CH-3303 JegenstorftCH) 




22.05.85 Patentblatt 85/21 


@ Erfinder: Gerber, Werner 


© BenannteVertragsstaaten: 


Quartierweg 7 


CH-3303 JegenstorflCH) 


AT DE 





CM 
< 



© Mehrzweck-Pflanzenschale und Untersatz dafur. 

© Die nach aussen geneigte Sehenwandung dieser Mehr- 
zweck- Pflanzenschale weist mehrere Ausbuchtungen (5) auf. 
Dadurch wird es mdglich; mehrere Schalen winkelversetzt ]J 
unmrttelbar aufeinander zu einem Bepflanzungsturm aufzu- . 
bauen. In einer Bodenverstarkung und am oberen Schalen- 
rand sind Orgene (12,13) vorgesehen, welche die ubereinan- 
der liegenden Schalen in einer solchen gegenseitigen Win- 
kellage fixieren, dass die Bepflanzungsflachen (25) dieser 
Schalen sich nicht Oberdecken. 
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BEZEICHNUNG GEANDERT 

Mehrzweck- Pflanzenschale Sjefie Tltelseite 

Ke Erfindung bezweckt eine Pflanzenschale zu scbaffen, die vielseitig verwendbar ist, 
z.B. als separat aufzusteUende Schale ndt Untersatz, als Stdischale, als Hangeschale und 
insbesondere als Bauelansnt fiir einen PQanzentuim durch aufeinanderstellen mehrerer sol- 
dier Schalen. 

Es sind Blunenstander bekannt, die in der DOS Nr. 25 40 038 dargesteUt und beschrieben 
werden. Iter darin besdiriebene Blunenstander wild aus Betai, die einzuhangenden Schalen 
aus Ieiditbeton gefertigt, diese Art ist schwer, braucht viel Hatz und signet sich fin- 
die industrielle Herstellung weniger gut. 

weiter bekannt ist der im CH- Patent Nr. 514 979 beschriebaie und dargestellte Pflanzen- 
tram, dieser BepflanzbehaLter, varviegend ohne Boden, beispdelsweise aus Iblystyrolschaun 
hergestellt, ist sehr sperrig, leicht verletzlich und als Einzelschale nicht so gut anwend- 
bar 

Es ist dem Erfinder audi der im CH- Patent Nr. 582 934 gezedchnete und beschriebene fehr- 
zwecktopf ndt Fliissigteitsbehalter fur Era- und HyaropDanzenkulturen bekannt. Dieser Topf 
15 hat einbaubare Saugorgane, die audi als Stiitzbeine dienen, un in eine weitere Schale ge- 
stellt, eiii Reservoir abzugrenzen. Ohne die als Stiitzen ausgebildeten Saugorgane kann der 
obere Behalter audi als Pflanzentopf verwendet werden, hat aber dann den Nachteil, die 
POanzen nidit mehr kontrolliert nit Wasser zu versorgen. 

Gegeniiber diesen bekannten Anordnungen steUt sich die Erfindung die Aufgabe, eine POan- 
zenschale zu scbaffen, die vie eingangs erwahnt vielseitig verwendbar ist. Insbesondere 
soUen diese Schalen durch Ineinanderstellen platzsparend gelagert werden konnen und durch 
direktes Airfeiijanderstellen Schalen auf Schalen den Aufbau eines Bepflanzungstunies er- 
mbgLLchen; bei dem sidi die bepflanzten Flachen der ubereinander angeordneten Schalen nicht 
uberdecken und jede Schale individuell begossen werden kann. Der ganze TuniBufbau soli 
durch edn zentrales Halteorgan stabilisderbar sein und ferner niissen die Schalen durch 
Firierelflnente in der gunstigsten gegenseitigen Wuikellage gehalten werden. 

Diese Aufgabe wird durch die in Patentanspruch 1 gekennzeidmete ffehrzweck- Pflanzenschale 
gelost. 

Ein Ausfuhrungs beispiel der Erfindung wird nachfolgend anhand der Zeichnungen naher er- 
30 lautert. In diesen zeigen: 

Fig. 1 eine Draufsdcht auf eine der mqglichen Grundrissfonnen 

Fig. 2 einen Querschnitt langs der lanie I - I von Fig. 1 

Pig. 3 eine perspektLvische Ansicht der Pflanzenschale 

Fig. k eine perspektivische Ansicht eines Untersatzes fur die Schale 
35 Fig. 5 edne perspektivische Ansicht des Haltestabes 

Fig. 6 eine perspektivische Ansicht des Abded<drehverschlusses 
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Fig. 7 einen Querschnitt durch die rait dem Untersatz zusamnsngebaute Pflanzenschale 
Fig. 8 schematisch eine Draufsicht auf zwei aufeinarxtergestellte Schalen ndt den frei- 

stehenden Bepflanzungsflachen 
Pig. 9 eine Braufsicht entsprechend Kg. 8 ndt einer anderen Grundrissfoim der Ausbuchtungen 

5 Die aus UV- stabilisiertan Kunststoff , vorwiegend von dunkelbrauner Farbe, in geringer Wand- 
starke gespritzte Mehrzweck- Pflanzenschale 1 hat mehrere, inindestens aber drei, im Grund- 
riss ovale, rundr oder raehreckige seitliche Ausbuchtungen 5, die durch ebene cxier gewblbte 
Zwischenteile 6 ndt einander verbunden sind. Die gesamte Vfendung 5,6 sowie auch der Ein- 
fullstutzen 9 sind so nach aussen geneigt, dass die Schalen fiir die Zwecke der Lagerung 
10 rationell ineinander gestapelt werden konnen, entsprechend ist audi die im Zentrum ange- 
ordnete Haltehiilse 7 als ein sich nach oben ver jungender Konus ausgebildet. 

Dark des Vorhandenseins der Ausbuchtungen 5 konnen mehrere soldier Pflanzenschalen, vdnkel- 
versetzt gegeneinander, direkt aufeinandergestellt werden. Beam Vorhandensein von drei Aus- 
buchtungen 5 betragt dieser Versetzungswinkel etva 60°, wie dies fiir zwei Schalen l,l*in 
15 den Figuren 8 und 9 schematise!! dargestellt ist. 

Die Haltehulse 7 uljernimnt beiiu Auf schichten mehrerer Pflanzenschalen durch EinscWeben 
eines Haltestabes 18 und Fixieren ndt einer oberen Verrichtung oder Einranmen in das Erd- 
reich, zusammen die seitliche Stabilitat dieses Bepflanzungsturmes- 

Die RLppen 12 in der zuruckgesetzten Bodenverstarkung dienen zusanraen ndt den nach oben 
20 abgesetzten Nocken 13, die ubereinander geschichteten Pflanzenschalen 1, in der richtigen, 
vorbestimnten gegenseitigen Winkellage zu halten, so dass die Eepfl anzungsfl achen 25 (Fir. 
8,9) inner richtig und frei liegen. 

Durch Anbringen, von unten nach oben, konisch abstehenden oder einspringenden Vfesseruber- 
laufe 8, seitlich an der Haltehiilse 7, kann in ednem unteren Bereich 15 der Schale, der ndt 

25 BJahton gefullt ist oder gegen das Absinken der Pflanzenerde ndt einen Vl.ies 16 abgedeckt 
ist, ein vorbestinrater Vfesserspiegel aufrechteerhalten werden. Der Emfifllstutzen 9 ndt der 
Zunge 10 ermoglichen es, don Reservoir 15 Wasser zuzufilhren ohne die bepflanzte KLunen- 
erde zu beruhren, was eine langer locker bleibende und luftxiurdilassigere ELunenerde und da- 
durch ein besseres Wachstum der PQanzen ermbglichen. 

30 Die Pflanzenschale 1 kann auch einzeln zusanraen ndt dem untersatz 2 im Ziimer auf gestellt 
werden. Dieser untersatz 2 vrixd ide aus den Figuren 5-7 ersichtlich ndttels eines Halte- 
stabes 3 gegen den Boden der Pflanzenschale gedruckt, so dass Schale 1 und untersatz 2 eine 
Einheit bildet. Der Haltestab 3 hat einen kreuzfbrndgen Querschnitt und wixd von unten her 
durch den Kreuzschlitz 23 in dem zentrisch am untersatz 2 angeordnetten Kegelsturapf 22 ge- 

35 fiihrt. Zur Verbindung des Haltestabes 3 ndt der Hiflse 7 der PQanzenschale 1 dient der in 
Fig.6 gezeigte Abdeckdrehverschluss 4, der ein leichtes Losen von Schale und untersatz 2 
eimoglicht. 
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Eane ndt dem Ifotersatz 2 verbundene Schale 1 kann beispielsweise audi an in der Schelen- 
*and vargesehenen Lochern 14 ndttels dreier Ketten in einsn Ziraner oder auf dem Balk* 
als PQaiizenampel aufgehangt werden. 
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Batentanspriiche 



1. Mehrzweck- Pflanzsischale, dadurch gekesinzeichnet, dass sie aus Kunststoff besteht und 
mterere im Grundriss ovale, runde oder nehreckige Ausbuchtungen (5) ihrer Seitenwande (5,6) 
aufweist, femer eine konische, nach oben hin verjiingte, zentral angeordnete ffiOse (7) zur 
Aufoahne eines Halteorgans (18), wobei Boden und Oberrand der Pflanzenschale derart aus- 
5 gebildet sind, dass irehrere Schalen winkelversetzt zueinander zu einem Thnn aufeinanderge- 
setzt werden kcnnen, so dass die Bepflanzungsflachen (25) iateeinaralerliegender Schalen des 
Humes sich nicht uberdecken und vobei an oberen Schalenrand und am Boden Qrgane (12,13) 
vorgesdien sind, vielche die iibereinandergestellten Schalen In ihrer Winkelversetzten Lage 
Ebderen. 

10 2. fairzweck- Pflanzenschale nach Ratentanspruch 1, dadurch gekennzeicbnet, dass die nach 
aussen geneigten, die Ausbuchtungen (5) verbindenden Wandtedle (6) eben oder GewoLbt sind* 

3. MEhrzweck- Pflanzenschale nach Patoitanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die ge- 
nannten Foxier- Qrgane (12,13) durch am oberen Rand der Aussenwande (5,6) nach oben abge- 
setzte Nocken (13) gebildet sand, denen die Aufgabe zufaUt, die dariiber angeordneten Pflan- 

15 zenschalen durch Bnrasben in eine Bodenverstarkung so fest zu halten, dass die Bepflan- 
zungsflachen (25) fret und richtig liegen. 

4. Mehrzweck- Pflanzenschale nach Batentansproch 1, gekennzeichnet durch Lecher in den ver- 
bindenden Vfendungsteilen (6) zur Aufnahme einer Aufh^gevorrichtung, beispielswedse einer 
Kette. 

20 5- Mehrzweck- Pflanzenschale nach Patentanspruch 3, dadurch gakennzeaxhnet, dass die gegen- 
iiber den Aussenwanden und einem Einfullstutzen (9) leicht zuriickgesetzte Bodenverstarkung 
(12) rippen aufweist, die fur die Aufnahne und Einrastung der Nocken (13) ausgebildet sind. 
6. Mehrzweck- Pflanzenschale nach den fetentanspriichen 1 und 5, dadurch gekennzeichnet, 
dass in der Bodenverstarkung (12) kleine Aussparungqn den Wasserdurchgpng ennpglichen. 

25 7. Untersatz zur Verwendung ndt einer Mehrzweck- Pflanzenschale nach Patentanspruch 1, da- 
durch gekermzeichnet, dass ein HaLtestab (3) ndt AbdeckdrehverscHluss (4) vorgesehen ist, 
ndt dem Untersatz (2) fiir das Rednigen und Ehtleeren leicht losbar verbunden ist. 



